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Su companero en

el diseno, ingenieria
y fabricacion de
equipos para el
manejo de materiales

GANCHOS TIPO “C”

Capacidades de 50 Ibs a 75 toneladas.
Caracteristicas: Configuraciones espe-
ciales de ganchos, disefio de baja
altura de paso, superficies acojinadas
o recubiertas, configuraciones exclusi-
vas de patas, rotacion motorizada

GANCHO DE
TENAZAS

Capacidades de 50 Ibs a 75 toneladas. Aplicaciones: Billets frios o a gran temperatura y
losas, tubos, barras metalicas, cajones pacas de chatarra, tambores. Disefiados especial-

mente de acuerdo a especificaciones.
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carga, transferencia de material. |
Caracteristicas estdndar: Desplazamiento |
motorizado horizontal y vertical, inversién de
180 grados y rotacién horizontal, para mesas
elevadoras, transportadores, impulsores
hidrdulicos o electromecénicos.
Otras opciones disponibles.

Aparejos inferiores de
rotacién manual dispon-
ibles de a una sola o en
lotes de produccién por
cantidad.

Capacidades de 2 a 100 toneladas. Desde servicio ligero
hasta clase aceria. Aplicaciones: Lugares donde el posi-
cionamiento del material es esencial, capacidades o

de trabajo mayores, lugares inaccesibles.
Configuraciones de poleas miltiples, velocidaa
rotacion variables, ganchos especiales, disefio de gancno
de resorte, bascula incorporada con marcador e impreso-
ra; motores neumdticos, de frecuencia variable o c.c.,
controles remotos.
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VIGAS ALARGABLES

Capacidades de 50 Ibs a 250 toneladas. Caracteristicas: Disefio de perfil bajo,
miltiples posiciones de ganchos, recogedor con dos ganchos, ganchos
ajustables, vigas motorizadas telescopicas y rotativas, rotacion manual con
seguro de posicion.
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LEVANTADORES DE ROLLOS &

Capacidades de
5 a 75 toneladas.
Caracteristicas: Barras de
desgaste en las correderas €% > Capacidades de 2 a 40
y marco para trabajos toneladas. Ganchos de
pesados, sensores Opticos, oonhntus retencion de reborde
de aletas sensoras del rollo a todo el simple o doble para rol-

largo en las patas articuladas, rodillos los, tenazas de D.l., gan-
y acolchado protector, configura- cho de suspension de
ciones de ganchos especiales, D.L |

rotacién horizontal motorizada, bascu-
las incorporadas.

INFORMACION TECNICA
COMPLETA DISPONIBLE

Capacidades de 500 Ibs a 20 toneladas. Caracteristicas:
Horquillas fijas o ajustables, disefio de baja altura de paso,
horquillas ajustables motorizadas, configuraciones de horquillas
miiltiples para cargas largas.




ELEVADORES DE PLACAS

PRUEBA DE CARGA
CERTIFICADA

Certificacion del diseno o prueba de carga.
Capacidades hasta 150 toneladas.
Subcontrato de pruebas de carga de equipos
de elevacion existentes. Pruebas y certifi-
cacion de equipos nuevos. Todo equipo
probado se rotula y entrega con el certificado
de prueba correspondiente. Para mas infor-
macion y especificaciones, solicitar el boletin

Capacidades de 2 a 30 toneladas. Caracteristicas: volante, desplazamiento
de patas motorizado o con cadena manual, disefio de perfil bajo, soportes
laterales, disefio de patas autotrabables impide la apertura bajo carga.
Disefios para una variedad de alturas y anchos de plias disponibles.

GRUAS DE BRAZO RADIAL y
GRUAS DE PORTICO

Capacidades de 100 Ibs a 15 toneladas.
Caracteristicas: Disefios para trabajo liviano o
pesado, montadas en el piso, montadas en
columna, del pico al techo, rotacion motorizada y
de accionamiento manual. Servicio al aire libre.

Su companero en el diseno, ingenieria y fabricacion de equipos para
manejo de materiales

PO Box 309, Butler, Wisconsin 53007-0309




